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2. 
PANORAM, CEFALOM negatoskopy 
dentystyczne 
 
Urządzenia tego typu mają kilka opcji mocowania (można je postawić na biurku 
lub zawiesić na ścianie). Takie dostosowanie wpływa na funkcjonalność 
negatoskopów dentystycznych. Doskonałe parametry pozwalają zaś prawidłowo 
ocenić zmiany, jakie zaszły w uzębieniu pacjenta.  
 

 

 
 

Rysunek poglądowy 

 
 

Cena netto 
 
 

(PLN)  
 

 
 

Cena brutto 
(8% VAT) 

 
(PLN)  

 

PANORAM-01 

pantomograficzny, ekran 28,5x15,5 cm  
530,00 572,40 

CEFALOM-01 

dentystyczny, cefalometryczny, ekran 24x30 cm 
 

620,00 669,60 

 

 

3. 
STATYWY JEZDNE do negatoskopów 
 
Dzięki statywom jezdnym można bez problemu negatoskopy pomiędzy salami. 
Podczas diagnostyki lekarz w każdej chwili może przesunąć negatoskop  
w wybrane miejsce w gabinecie, które umożliwi najdokładniejsze oddanie zmian 
utrwalonych na zdjęciu radiologicznym. 
 

 
 

Rysunek poglądowy 

 
 

Cena netto 
 
 

(PLN)  
 

 
 

Cena brutto 
(8% VAT) 

 
(PLN)  

 

STATYW JEZDNY DO: NGP-10, NGP-11, NGP-20, NGP-21 

Antyelektrostatyczne kółka z hamulcami, regulacja kąta nachylenia negatoskopu 

 

490,00 529,20 

STATYW JEZDNY DO POZOSTAŁYCH NEGATOSKOPÓW 

Antyelektrostatyczne kółka z hamulcami, regulacja kąta nachylenia negatoskopu 

 

640,00 691,20 

 

1. 
NGP hf negatoskopy wysokiej częstotliwości  

z oddzielnym podświetleniem każdej klatki 
 
Negatoskopy zasilane energooszczędnymi statecznikami elektronicznymi.  
Bez efektu migotania stroboskopowego . Wyposażone w niezawodny uchwyt 
rolkowy, który gwarantuje funkcjonalność oraz trwałość urządzenia. 
 

 

 
 

Rysunek poglądowy 

 
 

Cena netto 
 
 

(PLN)  
 

 
 

Cena brutto 
(8% VAT) 

 
(PLN)  

 

NGP-10 hf 

1-klatkowy, wysokiej częstotliwości, bez regulacji luminancji, ekran 36x43 cm  

530,00 572,40 

NGP-20 hf 

2-klatkowy, wysokiej częstotliwości, bez regulacji luminancji, ekran 72x43 cm  
1 000,00 1 080,00 

NGP-30 hf 

3-klatkowy, wysokiej częstotliwości, bez regulacji luminancji, ekran 108x43 cm  
1 400,00 1 512,00 

NGP-40 hf 

4-klatkowy, wysokiej częstotliwości, bez regulacji luminancji, ekran 144x43 cm  
1 850,00 1 998,00 

NGP-60 hf 

6-klatkowy, wysokiej częstotliwości, bez regulacji luminancji, 2 ekrany 108x43 cm 

 

2 600,00 2 808,00 

NGP-80 hf 

8-klatkowy, wysokiej częstotliwości, bez regulacji luminancji, 2 ekrany 144x43 cm 

 

3 200,00 3 456,00 
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4. 
NGP P negatoskopy pionowe 
 
 Są to urządzenia, które pozwalają na swobodne umieszczanie negatywu RTG  
na równomiernie podświetlonej powierzchni.  
 

 
 

Rysunek poglądowy 

 
 

Cena netto 
 
 

(PLN)  
 

 
 

Cena brutto 
(8% VAT) 

 
(PLN)  

 

NGP-300 P 

Do rentgenogramów kośćca u dzieci, kręgosłupa, ekran 36x87 cm 

 

1 050,00 1 134,00 

NGP-600 P 

Do rentgenogramów kośćca u dzieci, kręgosłupa, ekran 72x87 cm 
1 980,00 2 138,40 

NGP-400 P 

Do rentgenogramów kośćca u dzieci, kręgosłupa, ekran 36x117 cm 

 

1 150,00 1 242,00 

NGP-800 P 

Do rentgenogramów kośćca u dzieci, kręgosłupa, ekran 72x117 cm 

1 450,00 1566,00 

 

 

5. 
LED-NGP WS negatoskopy do wbudowania  

w ścianę na salach operacyjnych- technologia LED 
 
Negatoskopy wykonane w technologii LED charakteryzują się niezwykle 
wydajnymi parametrami, takimi jak wartość natężenia luminancji, 
równomierność luminancji ekranu, niskie koszty eksploatacji – długa żywotność i 
niskie zużycie energii.  
 

 

 
 

Rysunek poglądowy 

 
 

Cena netto 
 
 

(PLN)  
 

 
 

Cena brutto 
(8% VAT) 

 
(PLN)  

 

LED-NGP-11 WS 

Z regulacją natężenia światła, ekran 36x43 cm ; mieści 1 kliszę  

1 430,00 1 544,40 

LED-NGP-21 WS 

Z regulacją natężenia światła, ekran 72x43 cm ; mieści 2 klisze 
 

2 670,00 2 883,60 

LED-NGP-31 WS 

Z regulacją natężenia światła, ekran 108x43 cm ; mieści 3 klisze 
 

3 750,00 4 050,00 

LED-NGP-41 WS 

Z regulacją natężenia światła, ekran 144x43 cm ; mieści 4 klisze 
 

4 640,00 5 011,20 

 

 

6. 
LED-NGP negatoskopy serii LED-NGP slim 
 
Negatoskopy wykonane w technologii LED charakteryzują się niezwykle 
wydajnymi parametrami, takimi jak wartość natężenia luminancji, 
równomierność luminancji ekranu, niskie koszty eksploatacji – długa żywotność i 
niskie zużycie energii.  
 

 

 
 

Rysunek poglądowy 

 
 

Cena netto 
 
 

(PLN)  
 

 
 

Cena brutto 
(8% VAT) 

 
(PLN)  

 

LED-NGP-11  
Z regulacją natężenia światła, mocowanie ścienne lub biurkowe, ekran 36x43 cm ; mieści 1 kliszę  

1 210,00 1 306,80 

LED-NGP-21 

Z regulacją natężenia światła, mocowanie ścienne lub biurkowe, ekran 72x43 cm ; mieści 2 klisze 
 

2 250,00 2 430,00 

LED-NGP-31 

Z regulacją natężenia światła, mocowanie ścienne lub biurkowe, ekran 108x43 cm ; mieści 3 klisze 
 

3 300,00 3 564,00 

LED-NGP-41 

Z regulacją natężenia światła, mocowanie ścienne lub biurkowe, ekran 144x43 cm ; mieści 4 klisze 
 

4 400,00 4 752,00 
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7. 
NGP-Z negatoskopy żaluzjowe do zdjęć 

standardowych 
 
Negatoskopy z żaluzjami charakteryzują się wysoką gęstością strumienia 
świetlnego, brakiem migotania, energooszczędnym światłem o wysokiej 
częstotliwości, umożliwiającym czytanie zdjęć bez przeciążania wzroku. 
 

 
 

Rysunek poglądowy 

 
 

Cena netto 
 
 

(PLN)  
 

 
 

Cena brutto 
(8% VAT) 

 
(PLN)  

 

NGP-100 Z  
Żaluzjowy, zasilanie przez przetwornice wysokiej częstotliwości, płynna regulacja luminacji  
5-100 % > 5000 cd/m2 ,  ekran 40x45 cm ; mieści 1 kliszę  

4 500,00 4 860,00 

NGP-200 Z  
Żaluzjowy, zasilanie przez przetwornice wysokiej częstotliwości, płynna regulacja luminacji 
5-100 % > 5000 cd/m2 ,  ekran 80x45 cm ; mieści 2 klisze 

 

na zapytanie 

NGP-300 Z  
Żaluzjowy, zasilanie przez przetwornice wysokiej częstotliwości, płynna regulacja luminacji 
5-100 % > 5000 cd/m2 ,  ekran 105x45 cm ; mieści 3 klisze 

 

5 700,00 6 156,00 

NGP-400 Z  
Żaluzjowy, zasilanie przez przetwornice wysokiej częstotliwości, płynna regulacja luminacji 
5-100 % > 5000 cd/m2 ,  ekran 140x45 cm ; mieści 4 klisze  

na zapytanie 

 

 

8. 
NGP-mZ/mZU negatoskopy żaluzjowe  

do mammografii 
 
Negatoskopy tej serii są wyposażone w żaluzje, które pozwalają  
na wyodrębnienie najważniejszego fragmentu zdjęcia rentgenowskiego. 
Urządzenia oferowane przez Ultra-Viol emitują światło dzienne, które jest 
przyjazne dla oczu użytkownika. Jednolite oświetlenie ekranu również 
wpływa na zwiększenie wydajności diagnostyki lekarskiej.  
 

 
 

Rysunek poglądowy 

 
 

Cena netto 
 
 

(PLN)  
 

 
 

Cena brutto 
(8% VAT) 

 
(PLN)  

 

NGP-21 mZ  
Żaluzjowy, zasilanie przez przetwornice wysokiej częstotliwości, płynna regulacja luminacji  
5-100 % > 7000 cd/m2 ,  ekran 48x36 cm   

5 400,00 5 832,00 

NGP-31 mZ  
Żaluzjowy, zasilanie przez przetwornice wysokiej częstotliwości, płynna regulacja luminacji  
10-100 % > 7000 cd/m2 ,  2 ekrany 96x30 cm  

6 900,00 7 452,00 

NGP-31 mZU  
Żaluzjowy, uniwersalny- ruchomy uchwyt centralny, zasilanie przez przetwornice wysokiej 
częstotliwości, płynna regulacja luminacji 10-100 % > 7000 cd/m2 ,  ekran 96x60 cm  

7 200,00 7 776,00 

NGP-41 mZ  
Żaluzjowy, zasilanie przez przetwornice wysokiej częstotliwości, płynna regulacja luminacji  
10-100 % > 7000 cd/m2 ,  2 ekrany 108x30 cm 

 

7 400,00 7 992,00 

NGP-41 mZU  
Żaluzjowy, uniwersalny- ruchomy uchwyt centralny, zasilanie przez przetwornice wysokiej 
częstotliwości, płynna regulacja luminacji 10-100 % > 7000 cd/m2 ,  ekran 108x60 cm 

 

7 700,00 8 316,00 

Lupa przesuwna na ramieniu  
Lupa przesuwna o średnicy 11 cm; powiększenie x2, x4 ; do wszystkich typów negatoskopów 
żaluzjowych 

 

1 200,00 1 296,00 

 


